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N Y H E T  /  E N E R G I P Å L A R

Om varje meter blev en energimeter

1,7 miljoner meter prefabpålar installerades i Sverige under 2024 (Pålkommissionen).

M O T S V A R A R  Å R L I G  V Ä R M E  Å T

~18 000
lägenheter i Göteborg

får sitt årsbehov av värme + tappvarmvatten täckt (vid 7 

MWh/lägenhet)

H Ä R  K O M M E R  S I F F R A N  I F R Å N

1,7 Mm/år
ny prefabpåle i Sverige 

(Pålkommissionen 2024)

× 25 W/m
försiktigt antagande, vattenförande 

friktionsjord

= 42,5 MW geotermisk effektpotential

× 2 000 h/år drifttid (helårsmedel)

= 85 GWh/år ren markvärme

→ ~130 GWh/år
levererad värme via värmepump (SCOP 

2,9)

B E P R Ö V A D  T E K N I K   U2 Taborstraße, Wien: energiväggar + bottenplatta i drift sedan 2008 — 18 års uppmätt prestanda (Brunner 

et al., 2022).  Tour Tilia, Prilly-Malley (CH): hybridlösning med energigeostrukturer för bostadstorn, idriftsatt 2026 (Géothermie Suisse).

Energisystem från undermarkskonstruktioner klimatsmartgrund.se



N Y H E T  /  P Å L S K A R V

Skarv som sparar tid, ryggar och CO2

Självlåsande och åtspännande pålskarv för prefabbetongpålar.

Arbetsmiljö

Tar bort tungt och slitigt manuellt moment utanför pålkranen.

Säkerhet

Självlåsande hörn — inga glömda spikar, garanterad låsning och  

lastöverföring.

Tid & klimat

1 min sparad per skarv. På ett projekt med 500 skarvar: ~8 timmar 

mindre kran på tomgång — en hel arbetsdag.

P R O J E K T - E X E M P E L   500 pålar × 25 m, 550 m/dag = ~23 dagars pålning. Den nya skarven sparar ~1 arbetsdag krantid + ca 110 kg 

CO2 (sparad tomgångsdiesel) + minskar arbetskostnaden med 4%.

Energisystem från undermarkskonstruktioner klimatsmartgrund.se



NPS pålen – tar tryck och drag i borrade stålrörspålar

 1,5 m långt pålelement (stålrörspåle)

 Svarvade rillor, frästa hål för injektering

 NPS pålen är det första pålelementet i en borrad stålrörspåle

Tr
yc

k D
rag 



NPS har använts i projekt åt Vattenfall

 NPS användes istället för förankringar i kraftledningsfundament

 Reduktion av CO2 – ekvivalenter

(byte från förankringar till NPS → 30% reduktion)



NPS pålen 

2026-06-01

 Finns tillgänglig i/med:

• dimensioner 140, 170, 220 mm

• Svetsad skarv 

• SSABs gängade hylsskarv

 Mer info: www.nordicpilingsystem.se



• Datahanteringssystem för grundläggningsprojekt

• Alla inblandade har samma data tillgängliga i realtid i 

mobiler, plattor eller datorer

• Visualiseringsmodulen ger riktad, filtrerad och 

färglagd ritning för att förenkla informationsflödet.

2026-06-01 Påldag 26



Propile nyheter
• Modul för spont och dubbning med 

visualisering av dubb och bergnivåer.

2026-06-01 Påldag 26

• Modul för förankringar med guidning av 

provdragning enligt ISO 22477-5



Nyheter
Egna vyer i appen för 

dokumentation kring 

kapning, gjutning 

och svetsarbeten

Modul för inläsning av 
streckkoder för förbättrad 
materialhantering och 
spårbarhet

2026-06-01 Påldag 26



Nyheter från Norge

Norsk Geoteknisk Förening (NGF) bjuder in till:

NGM 2027 – Nordiskt Geoteknikermöte, Oslo, 19-21 mai 2027

• Sessioner: Sustainable solutions – Digital development – Climate 
adaptation, risk and resilience – Construction and monitoring – Soil 
behaviour – Offshore and energy geotechnics

• Inkl. båttur, pre-conference workshops m.m.

• Mer information kommer via SGF inom kort

• ngm2027.no – igång snart

Pålseminarium, Oslo, 21-22 september 2026

• Två dagar med föredrag om projektering, dimensionering, utförande, 
kontroll m.m.

• Information kommer inom kort på ngf.no



News Products  SSdr-piles

Now we have released next size

These dimensions are tested 

and approved at RISE:

SSdr 508x12,5   S460

SSdr 508x12,5   S550

SSdr 508x14,2   S460

Threaded SSdr508



News Products  SSdr-piles

SSdr 508 have already been 

delivered to first project and got very 

positive customer feedback!

If you want to know more…

Contact us at Scandia Steel or 

come to our stand outside



Ischebeck GeoBIM

▪Add-on till Revit

       Förankringar, mikropålar och jordspik

▪Integrering – BIM modell

▪Integrerad teknisk information

▪Enkel editering, element/hela grupper

▪Mängder och lägen till Excel





F O R S K N I N G  O C H  U T V E C K L I N G  ·  F I B E R - O P T I C  D S S  ·  D A T A  Q 1  2 0 2 6

Distributed strain sensing along steel piles 
— preliminary field results

METHOD

D
DSS fiber

PILES 19, 22, 41 | 3 of 6

STAGES LS1 & LS2

Measurement of downdrag at KAJ-16

Negative skin friction is a known concern, driven by ongoing creep settlement in Gothenburg's 
soft clay.

Cable bonded to the 

pile surface

Single-mode fiber routed full-

length and protected by a steel 

channel — installed on-site 

through the winter freeze.

500 mm
mS P A T I A L  

R E S O L U T I O N

75 m

C O N T I N U O U S  
D E P T H  R E A C H

W H A T  T H E  D A T A  S H O W S

VW sensors agree with the distributed fit at the pile head.

Load transfer visible as the strain envelope first grows, then 

narrows with depth — load shared by soil and pile.

Pile-to-pile variation between edge piles 19, 22 and inner pile 

41.

✚
MAY 2026




	Bild 1
	Bild 2
	Bild 3
	Bild 4
	Bild 5: NPS pålen – tar tryck och drag i borrade stålrörspålar
	Bild 6: NPS har använts i projekt åt Vattenfall
	Bild 7: NPS pålen 
	Bild 8
	Bild 9: Propile nyheter
	Bild 10: Nyheter
	Bild 11
	Bild 12
	Bild 13
	Bild 14: Ischebeck GeoBIM
	Bild 15
	Bild 16
	Bild 17

