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Svenska Träskyddsföreningen

Branschens konkurrenskraft
• Kvalitetssäkring av trä genom NTR-

systemet
• Forskning och utbildning
• Standardisering
• Utvecklar och främjar hållbar utveckling 

och användning av trä
• Rådgivning och informationsspridning
• Påverkar lagstiftning och standarder

Faktaruta
• 70 medlemmar
• 51 producenter fördelade över 

Sverige
• 1,3 miljoner m3 (8% av virket)
• 34% export

Fristående branschförening som 
grundades 1941.



Svenska
Träskyddsföreningen

Överblick 

Konsument
Bygghandel

Utbildning
Publikationer

Advocacy
Network

Produktstandard
Kvalitetskontroll



Träbeständighet



Träförstörande organismer
Trä är ett biologiskt material och kan 
angripas av träförstörande organismer 
av vilka de viktigaste är:

• Träförstörande rötsvampar
• Träförstörande insekter
• Marina träskadegörare
• Missfärgande svampar och bakterier



Betingelser: exempel rötsvampar

Betingelserna för rötsvamptillväxt



Vad utsätts trät för; Användarklass

Var och vilken exponering (EN 335)
Use Class (UC)
o UC 1 Inomhus, torrt
o UC 2 Fuktigt inomhus
o UC 3.1 Utomhus målat/skyddat
o UC 3.2 Utomhus exponerat
o UC 4 Mark/Vatten/Bärande
o UC 5 Havsvatten



Biologiska skadegörare för respektive användningsklass

Relevanta biologiska skadegörare i respektive användningsklasser, driftsförhållanden. 
EN460 Tabell 2



Naturlig beständighet hos trä (EN350)

Klassificering av kärnvedens beständighet mot 
biologiska skadegörare. DC (Durability Class)
Träslag DC hos kärnved

Teak 1

Robinia (falsk akacia) 1-2

Jättetuja (Western Red Cedar) 2-3

Ek 2-4

Lärk 3-4

Furu 3-4

Alm 4

Gran 4

Ask 5

Björk 5

Bok 5

Klassningen enligt CEN EN 350
DC1 – DC5
DC1 är mycket beständig
DC5 är inte alls beständig
All splintved är = DC5. Produkter med splintved är DC5

DC5 = Inte 
beständig (gäller 
för alls splintved)

DC1-5 = För 
respektive träslag 
och gäller endast 
kärnved.



Europeiska träslag har en varierande och låg beständighet
• Låg prestanda
• stor variabilitet 
• Mycket splintved, liten del kärnved
• Behov av prestandabaserade 

kvalitetssystem för att göra 
byggprodukters prestanda mer 
förutsägbar

Biologisk beständighet

Antal prover

Träskydds-
behandlad

Träskydds-
behandlad

Naturligt beständig

https://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/traets-uppbyggnad/



Träskyddsbehandling
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Nybro, Sweden



nwpc.eu

Nordic Wood Preservation Council (NWPC)
Nordiska Träskyddsrådet

Vad är NWPC?
En nordisk organisation som samordnar det 
gemensamma NTR-systemet – ett kvalitetssystem 
för industriellt skyddat trä.

Vad gör NWPC?
• Utvecklar tekniska standarder för träskydd
• Licensierar träskyddsmedel, träproducenter och 

godkänner kontrollorgan
• Säkerställer kvalitet, spårbarhet och lång livslängd på 

träprodukter

Grundat: 1969 av nordisk industri, akademi och myndigheter
• Bygger vidare på gemensam nordisk träforskning om 

beständighet
• Etablerat i samverkan med Nordiska ministerrådet och statlig 

finansiering https://nwpc.eu

https://nwpc.eu/
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NTR Certifierade företag per land 2024

103 NTR-certified producers in 8 countries

© GeoNames, Microsoft, TomTom
Använder Bing

Geographical distribution

2

48

NTR Producers

Companies with NTR Certificate

Denmark 3

Estonia 3

Finland 13

Latvia 2

Lithuania 2

Norway 25

Poland 4

Sweden 51

Total 103
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Producerad volym NTR-märkta träprodukter
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Production By commodity m3 (2022)

Sleepers

Poles

Sawn timber Pine

Sawn timber Spruce

Fence post + other

Joinery
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NTR-systemets tre hörnstenar

1. Träskyddsklasser för träprodukter
Träprodukter i funktions- och 
användningsklass (NTR A, NTR AB etc...)

2. Godkännanden av produkter
Prestandabedömning av NTR Technical 
Expert Group baserat på labb + 
fältprovning

3. Kvalitetskontroll
Tillverkningskontroll, extern 
tredjepartskontroll, märkning och 
spårbarhet

Träskyddsklasser

KvalitetskontrollProduct-
godkännande 
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Träskyddsklasser och produktkrav

För konsument och användare
• Enkelt att välja rätt
• Enkelt att använda på rätt sätt

För beställarled, konstruktörer mfl.
• Specifikationer anpassade till  

byggnormer, standardisering 
och dokumentation

Rätt NTR – impregnerat trä på rätt plats https://www.nwpc.eu/index.php/finding-the-right-timber/ntr-wood-protection-classes/

Tekniska specifikationer och krav för träprodukter och användande finns i 
NTR-dokument 1
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Godkännande av träskyddsmedel, i korthet

Krav och förfaranden för godkännande i NTR-
dokument 2

1. Laboratorietester för effektivitet: EN 113, EN 
599, åldringstester

2. Fältprov: stolpar (EN 252), L-joints (EN 330) etc.
3. Inlämning av dokumentation (kemi, process, 

avsedd klass, robusthet i kvalitetsförfaranden)
4. NWPC:s tekniska expertgrupps granskning → 

godkännandelista, med villkor på:
1. Retention (Upptagning)
2. Koncentration av aktiva ämnen
3. Förfaranden för kontroll

https://www.nwpc.eu/index.php/nwpc-introduction/certificates/nwpc-certified-wood-preservatives/
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Krav på kvalitetskontroll

Krav och förfaranden för kontrollsystem, spårbarhet och sanktioner finns i 
NTR-dokument 3

• Licensiering av Ackrediterade kontrollorgan (EN ISO 17065) att utföra 
tredjepartskontroll av NTR-licensierade tillverkare.

• Tredjepartskontroll omfattar kontroll av: 
• Interna rutiner och utrustning. 
• Att tillverkade trävaror och märkning uppnår krav
• Kemisk analys av impregneringsvätskor

• Tredjepartskontrollen utövas genom oanmälda platsbesök ≥ 2 × år

• Företag med NTR-licens måste följa Intern tillverkningskontroll (Factory 
Production Control) med avseende på utrustning, kunskap, rutiner etc. 

• Brister och fel utlöser sanktioner med korrigerande åtgärder eller 
återkallande av licens





TSM-systemet

o För tillverkare, handel och 
kunder

o Digitalt arkiv
• Information om 

träskyddsbehandlade varor
• Garantiblad
• Butiksinformation
• Avfallsdeklaration

https://tsm.traskydd.com/list

https://tsm.traskydd.com/list


Den impregnerade träproduktens Egenskaper



Referensröttest i kontakt med marken
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Förväntad livslängd för kärnvedstavar (20 x 50 x 500 mm) 
i kontakt med mark. 

Baseras på EN 252 Field test method for determining the 
relative protective effectiveness of a wood preservative in 
ground contact

Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet samt RISE



Träprodukt kontra träskyddsmedel
Typiskt kemiskt innehåll i träprodukter:

• Trä 98% (varav vatten 18%)
• Träskyddsmedel 2% 
• Aktiva ingredienser (Cu) 0,2%

Definieras av 

Retention/upptagning (produktionskoncentration av det 
verksamma ämnet i träprodukt)
• Beror på den avsedda användningen, exponeringen 

och faktorer som klimatexponering
• Beror på träslag

Variationer i träprodukter
• Splintved / kärnved
• Dimension / Produkt / Träslag

Fukt (vattenhalt)
• Fukthalten vanligen 18% men varierar naturligt. 
• Trävarans totalvikt ändras men med samma kemiska 

innehåll.
• Lagstiftning som mäter halt gör ofta fel. Tex 

avfallsklassificeringen (WFD) omfattar vatteninnehåll. 
Halten ändras med fuktkvoten.

Urlakning av träskyddsmedel 
• Oönskad. Påverka prestanda negativt
• Reducerar halten över tid
• Mest utlakning under de första åren. 
• Mängden urlakning varierar med träskyddsmedel och 

exponering i intervallet 0-30% men normalt är 5-10%.

Träproduktens behandlingshistoria under användning
• Färg, olja m.m.

Behandlad högre 
koncentration

Obehandlat 
kärnved

Obehandlat 
splintved

Behandlad lägre 
koncentration



Miljöbedömning av impregnerat trä

• BASTA: NTR klassat impregnerat trä är 
godkänt av BASTA

• ByggvaruBedömningen: NTR-klassat 
virke. Rekommenderas om det har 
“skogscertifikat”

• SundaHus: NTR-klassat virke bedöms som 
B (A+ är max och D är min.)

• Svanen: NTR A and NTR AB kan användas 
I Kriteriet för Outdoor furniture, 
playground and park equipment 073. 

• Svanen: Nya byggnader tillåter NTR-
klassat virke för altaner och trappor mm. 



Avfallsdeklaration
• För alla producenter av impregnerat trä, infört 

från 2024.

• Beräkningsmodell enligt Avfallsförordningen

• Bedömning av avfall från impregnerade trävaror
• Impregneringsanläggning
• Träskyddklass
• Produktgrupp

• Anger avfallskoder

• Icke farligt avfall
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Avslutande kommentarer 

Prestanda, regler och marknadsutveckling



Hur länge håller trät?
Det beror på många faktorer och inte bara trämaterialet: 
1. Trä och behandling
2. Exponering, utformning, byggnadstekniskt träskydd
3. Underhåll

 Beständighetsprestanda (Durability performance) 

• Biologisk Beständighet (Biological durability /Biological resistance) är en inneboende eller förbättrad motståndskraft mot 
nedbrytning från svampar, insekter etc.

• Beständighetsprestanda (Durability performance) avser hur denna beständighet fungerar i den avsedda användningen 
(exponeringen).

• Beständighetsprestanda är vad de flesta efterfrågar och i slutändan det som är viktigt vid användning och är grunden 
för NTR-systemet.



Vägledning om prestanda EN460

o Schematisk 
illustration av en 
beslutsprocess för 
prestandaspecifika
tion

o Process för beslut
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Översikt över branschens 
”EU-lagar”

1) Wood resources
EU Deforestation Regulation
EU Nature Restoration Law
Revision of LULUCF Regulation
Taxonomy Regulation (upstream – wood resources)

2) Wood preservation

Biocidal Products Regulation (BPR)
Classification, Labelling, Packaging Regulation (CLP)
Chemicals (REACH)
Industrial Emissions Directive (IED)
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD)

3) Wood use
Construction Products Regulation (CPR)
Ecodesign Sustainability Products Regulation (ESPR)
Carbon removals certification Regulation (CRCF)
Green Claims & Empowering Consumers in Green Transition Directives
Taxonomy Regulation (downstream – use of wood)

4) Wood waste

Renewable Energy Directive (RED III)
Waste Framework Directive

lifecycle
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Träskydd för infrastruktur

Vattenlösliga träskyddsmedel
• Biocider/aktiva ämnen: Oftast kopparföreningar samt eventuella co-biocider, ofta organiska fungicider
• Lösningsmedel är vatten och andra ämnen. Vattnet avses avdunsta.
• Flera olika träskyddsmedel

Oljebaserade träskyddsmedel
• Biocider/aktiva ämnen: Oftast kopparföreningar samt eventuella co-biocider, ofta organiska fungicider
• Lösningsmedel är olja och andra ämnen som avses att stanna kvar i trät och utgör en del av skyddet
• ´Träskyddsmedel Tanasote

Kreosotolja
• Biocid/aktiva ämnen: Kreosotolja som utvinnes ur stenkolstjära
• Kreosotoljan avses stanna kvar i trät
• Starkt begränsad användning: Ledningsstolpar, järnvägssliprar

Dubbelimpregnering/ Royal
• Impregnering med vattenlösligt medel först och därefter varm olja (utan biocid). Den varma oljad driver bort vatten från produkten och 

fungerar samtidigt som en ytbehandling
• Träprodukt: RVP Repellent
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Kopparmedel och vatten

• Restriktion för användning: ”Ej i varaktigt kontakt med vatten”. 
– Vad betyder det?
– Nuvarande tolkning:

• ”Vattendrag, fritt vatten”

• RVP Repellent – 1/10-del av lakning relativt vanlig kopparimpregnering
– Biocidgodkännande behövs

• Sleeves och höljen
– Rör av HDPE som isolerar. Innesluter vatten
– Skydd mot skeppsmask
– Undersöks
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Cirkulär ekonomi och klimatpolitik

• Betalt för att lagra kol
– CRCF Kolcertifikat

• Jord och skog
• Byggnader och konstruktioner
• Infångning och permanent lagring

– Infrastruktur kan bli inkluderad
• Ledningsstolpar och slipers
• Pålar?

• Public procurment
• Circular economy
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Tack
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