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ã³ì ÄÈì ¾Èăĉ·ëë³ăō
£³ÿÑõÿprovta,

provtagning, metoder

üÿòėÑõÿė³ÿØìÒŇ å³¾òÿ³ĉòÿØÈÑõÿăõãŇ ĉØååÒ·ìÒåØÒÖÈĉ
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ÅNå³ÿå·ÒÒ³ ĉÿ·ü»å³ÿì³ă ăĉ³ĉĎă ³ėăÈÈìÄÈ Òÿ³Ä ò¿Ö
òëÑ³ĉĉìØìÒ ³ė ³ìÒÿÈüü ă³ëĉ ĉÿ·Èĉă Ö»ååÑ³ăĉÖÈĉņ

ÅyìÄÈÿăõãìØìÒ³ÿì³ ãòëëÈÿ ăÈÄ³ì ³ĉĉ åØÒÒ³ ĉØåå
ÒÿĎìÄ Ñõÿ ¾ÈÄõëìØìÒ ³ė ÒÿĎìÄå·ÒÒìØìÒÈì Ø
Ñÿ³ëĉØÄÈìŇ ëÈÄ ÈååÈÿ Ďĉ³ì Ñõÿ·ìÄÿØìÒ³ÿ ³ė å³ăĉÈÿņ
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£³ÿÑõÿprovta ĉÿ·ü»å³ÿō

Var provtagning:

Å yĉÒ»ÈìÄÈ Ñÿ»ì ÿÈå³ĉØòìăÿØĉìØìÒ³ÿì³

Å 'ĉãòëăĉ

Å Syfte

BĎÿ ë»ìÒ³ üÿòėň

Å Statistik

Foto: SP



nã³ÄÈòÿÒ³ìØăëÈÿ Öòă ĉÿ·
Å VõÒÈåăė³ëü³ÿ

Å *å»ì³Äăăė³ëü³ÿ

Å £ØĉÿõĉÈăė³ëü³ÿ

Å *ÿĎìÿõĉÈăė³ëü³ÿ

Å Soft rot 

Å Svampar

Å Bakterier

Å *òÿÿëĎăăåòÿ ò¿Ö ¾òÿÿãÿ·Ñĉòÿ
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Å Grötig ved

Å Glasigved

Å Fransigved

Å Pipigved

Å Plastiskved

Å Elastiskved

Å Mikrohyfer

Å Sulfidinlagring

Å Syllsvamp

Å Apelsinröta



*ÈĉĞÄÈåăÈì ³ė ëØåâõì ãÿØìÒ ĉÿ·ü»åÈÒÿĎìÄå·ÒÒìØìÒ³ÿ

Å=õÿ·ìÄÿ³ÄÒÿĎìÄė³ĉĉÈììØė»ŝ ă·ìãìØìÒ Òõÿ ³ĉĉ ĉÿ·ü»å³ÿ
Ö³ëì³ÿ Ø Èì ģòì ëÈÄ ăĞÿÈ ŵ ÑĎãĉŇ ėØåãÈĉ õã³ÿ ÿõĉÿØăãÈìņ

Å`ã³ÄăĞÿÈĉØååÒ»ìÒ Ø ë³ÿãÈìŝ ëÈÿ ăĞÿÈ ÿĎìĉ ü»å³ÿì³
ÄÿØėÈÿ ü» ¾ØòåòÒØăã ìÈÄ¾ÿĞĉìØìÒņ

ÅW·ÿØìÒă·ëìÈìœÑõÿòÿÈìØìÒ³ÿi mark och grundvatten ŝ 
ã³ì õã³ ëØãÿò¾ØÈåå ³ãĉØėØĉÈĉ ò¿Ö Ä·ÿëÈÄ ÿõĉ³ìÒÿÈüüņ

ÅtÈëüÈÿ³ĉĎÿõãìØìÒi mark/grundvatten ŝ snabbare 
¾ØòåòÒØăã³ üÿò¿ÈăăÈÿŇ ãòÿĉ³ÿÈ åØėăå·ìÒÄ ü» ü»å³ÿì³ņ

ÅBĞÄÿ³ĎåØăã³ Ñõÿ·ìÄÿØìÒ³ÿÑÿ»ì ¾ĞÒÒ- och 
³ìå·ÒÒìØìÒăüÿòâÈãĉŝ t.ex. schakt, tunnlar och 
ÒÿĎìÄė³ĉĉÈìă·ìãìØìÒ ăòë ØìÄØÿÈãĉ ăã³Ä³ÿ ü»å³ÿ ò¿Ö ÒÈÿ
ă·ĉĉìØìÒ³ÿņ

Å4ėÈìĉĎÈåå ³ìė·ìÄìØìÒ ³ėãÈëØăã³ ĉÿ·ăãĞÄÄăëÈÄÈåŝ risk 
Ñõÿ å·¿ã³ÒÈ ³ė ·ëìÈì ĉØåå ë³ÿã ò¿Ö ÒÿĎìÄė³ĉĉÈì òë
ÑÈå³ãĉØÒĉ ė³å ÈååÈÿ ĎĉÑõÿ³ìÄÈņ
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N·ÿì¾òÿÿìØìÒ

4ÿă·ĉĉă ëÈÄ Ñõÿ¾ÈÿÈÄÄ³ ĉÿ·-·ëìÈ Ø ă³ëë³ ÄØëÈìăØòì

tÿĞ¿ãă ÈååÈÿ ãì³¿ã³ă Øì Ø ü»åÈì

n»Ò³ Ďĉ Èĉĉ ăìØĉĉ ŕB³åė ü»åÈ ĉ³ă Ďĉ ëØìăĉ ĳ Äë ÖõÒŖ

VÈÄ Öâ·åü ³ė ĎĉÑÿ·ăìØìÒ ÈååÈÿ ă»ÒìØìÒ

4ÿă·ĉĉă ëÈÄ ĉØååă»Ò³ĉ ĉÿ·-·ëìÈ

nå»ăă ãòë¾ØìÈÿ³ĉ ëÈÄ ĉÿĞ¿ãìØìÒ ëÈÄ ăü·ìì¾³ìÄ

tÿ·¿ĞåØìÄÿ³ÿ Øìăĉ³ååÈÿ³ă Ø Ďÿ¾òÿÿ³ĉ Ö»å Ø ü»åÈ ÈÑĉÈÿ ³ĉĉ üÿòė ĉ³ÒØĉăņ

5

Provtagning

'ĉÈÿăĉ·åå³ìÄÈ ³ė ü»åÈ

yÿ¾òÿÿ³ĉ ã·ÿìüÿòė å·ĉĉ³ÿÈ ³ĉĉ Èÿă·ĉĉ³

yĉă»Ò³ĉ ăĉõÿÿÈ üÿòėŇ ÄÈìÄÿòãÿòìòåòÒØŇ òë ãÿ³ė

tÿ·¾ØĉŇ ãØåŇ ³ė Èã ÈååÈÿ åØãė·ÿÄØÒĉ ëòĉăė³ÿ³ìÄÈ ÄÈĉ ăòë
Ďĉĉ³ÒØĉă ÄÿØėă Øì Ä·ÿ üÿòė Ďĉĉ³ÒØĉă

N·ÿì¾òÿÿ

Lite om:



Provtagning, forts
4ì ÖÈå ü»åÈ ĉ³ă Ďüü

Provtagning med skruv

Å gÿòėĉ³ÒìØìÒ ëÈÄ ăãÿĎė d ĞĉĉÈÿĲİ ëëœd ØììÈÿ ķ ëë ã³ì
Ñõÿė·ìĉ³ă ĉ³ă Ñÿ»ì ķ-Ĳİ ü»å³ÿ Ďÿ ė³ÿâÈ ÒÿĎüüņ 0Èĉ ėØåå ă·Ò³ ëÈåå³ì
ë»ìÒ³ üÿòėņ

Å gÿòė ĉ³ă Ñÿ»ìÖõÒÄÈå ³ė ü»åÈ Ä·ÿ ė³ĉĉìÈĉ ·ÿ ăĞÿÈÿØã³ăĉ ò¿Ö
ăã³ÄÈÿØăãÈì ăĉõÿăĉņ *Èÿòÿ ü» ĉØååÒ»ìÒ ü» ăĞìåØÒ³ ü»å³ÿņ

Å V³ÿãÈÿ³ Ďüü ė³Ä ăòë ·ÿ ĞĉĉÈÿ ò¿Ö ØììÈÿ ÄÈå ³ė üÿòė ŕnüåØìĉ-
ã·ÿì³Ŗņ

ŤjÈü³ÿ³ĉØòì ü»åÈ ³ė üÿòė

Å jÈü³ÿÈÿ³ ¾òÿÿÖ»å ëÈÄ ťĉÿ·ăĉØ¿ã³ť ò¿Ö üòåĞĎÿÈĉ³ìņ
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=õÿė³ÿØìÒ ³ė üÿòė- svalt:
Å tÿ·üÿòėÈÿì³ Ñõÿė³ÿ³ă ¾åõĉĉŇ Ò·ÿì³ Ø ė³ĉĉÈì òë ëõâåØÒĉņ

Å P·ÒÒ üÿòė Ø üÿòėÿõÿœĉĎ¾ ³åĉÈÿì³ĉØėĉ Ø ĉ·ĉ üå³ăĉü»ăÈņ

Å P·ÒÒ Ø ü³üüÈÿ Ø ü»ăÈ ëÈÄ ìòĉÈÿØìÒ òë üÿòėØÄÈìĉØÑØÈÿØìÒņ

Å P·ÒÈ Ďĉĉ³ÒŇ ėØåãÈì ÿØãĉìØìÒ ăòë üÿòėÈĉ ·ÿ Ďÿ¾òÿÿ³ĉŇ ¾ØÑòÒ³ ăãØăăŇ £ØãĉØÒĉŋ

Å *ØåÄ ü» üÿòėÈÿì³ Øìì³ì ü³ãÈĉÈÿØìÒ òë ëõâåØÒĉ ŕìòĉÈÿ³ ëÈÄ üÿòė D0Ŗ

Å £ØÄ Ďĉĉ³Ò ³ė üÿòė ÑĞååă ü»ăÈì ëÈÄ åØĉÈ ė³ĉĉÈì Ñÿ»ì üÿòėÒÿòüÈì Øìì³ì
åĎÑĉÈì üÿÈăă³ă Ďĉ ò¿Ö ü»ăÈì ÑõÿăåĎĉăņ

Å =õÿăåĎĉ ü»ăÈņ

Å g»ăÈ ëÈÄ üÿòė Ñõÿė³ÿ³ă Ø ãĞåė·ăã³ņ

Å =õÿăåĎĉ ãĞåė·ăã³ ëÈåå³ì Ò»ìÒÈÿì³ üÿòė ÑĞååă ü» ă» ³ĉĉ üÿòėÈÿì³ Ñõÿė³ÿ³ă
ëõÿãĉņ

Å NĞåė·ăã³ Ñõÿė³ÿ³ă ü» ăė³å üå³ĉăņ ŕüÿòėÈÿ Ñ»ÿ ØìĉÈ ÑÿĞă³ŋŖ

Å P·ìÒÿÈ ĉØÄ Ø ãĞåăã»üŝ üÿòė Ñ»ÿ ØìĉÈ ÑÿĞă³ŝ transportera prov till 
laboratoriet.

Å £ØÄ Ťăĉòÿ³ť üÿòėãÿòüü³ÿŇ ãòìĉ³ãĉ³ ò¿Ö ¾òã³ ÿĎë Öòă å³¾òÿ³ĉòÿØĎë ëÈÄ
kylrum.
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Laboratoriemetoder

1. Pilodyn-ë·ĉìØìÒ³ÿ- Uppskattar veddensitet - gØåòÄĞìÈì Ö³ÿ ĉØÄØÒ³ÿÈ ³ìė·ìĉă Ñõÿ ĎìÄÈÿăõãìØìÒ³ÿ ³ė ÿõĉ³ìÒÿÈüü Ø
ĉÿ·ăĉòåü³ÿ ò¿Ö Ñõÿ Ďüüăã³ĉĉìØìÒ ³ė ėÈÄÄÈìăØĉÈĉņ

ĳņ yĉĉ³ÒìØìÒ ³ė ü»å¾Øĉ³ÿ ò¿Ö ĉÿØăăòÿ Ñõÿ ³ì³åĞăŝ B»ååÑ³ăĉÖÈĉăüÿòėìØìÒ³ÿŇ ëØãÿòăãòüÈÿØìÒ ò¿Ö ë·ĉìØìÒ ³ė yë³ĝ ò¿Ö ÄÈìăØĉÈĉņ

3. Dendrokronologisk datering - 'åÄÈÿă¾Èăĉ·ëìØìÒ ³ė ĉÿ·ü»å³ÿņ

ĵņ nõìÄÈÿÄÈåìØìÒ ³ė ĉÿØăăòÿ Ñõÿ ë·ĉìØìÒ ³ė- Umax, densitet och mikroskopstudier 

Ķņ nõìÄÈÿÄÈåìØìÒ ³ė ü»å¾Øĉ³ÿ Ñõÿ Ö»ååÑ³ăĉÖÈĉăüÿòėìØìÒ³ÿ- gÿòėÈÿ Ñÿ»ì ăüåØìĉÈì ò¿Ö ã·ÿì³ì ³ė ė³ÿâÈ ü»å¾Øĉ ă»Ò³ă Ñõÿ ë·ĉìØìÒ
³ė ĉÿĞ¿ãÖ»ååÑ³ăĉÖÈĉņ nüåØìĉüÿòėÈÿì³ Ö³ÿ ă»Ò³ĉă ă» ì·ÿ³ ăòë ëõâåØÒĉ ĉØåå ü»åĞĉ³ìņ

ķņ V·ĉìØìÒ ³ė yë³ĝŝ ØëüÿÈÒìÈÿ³ă ëÈÄ ė³ĉĉÈì Ø ė³¿ĎĎëŇ Ñõÿė³ÿ³ă Ø ė³ĉĉÈì Ñõÿ ³ĉĉ ăÈÄ³ì ĉòÿã³ă- Beskriver hur mycket 
ė³ĉĉÈì ăòë ÑØììă Ø ĉÿ·ăĉÿĎãĉĎÿÈìņ

ĸņ V·ĉìØìÒ ³ė ÄÈìăØĉÈĉ- Torr-ÿ»ÄÈìăØĉÈĉÈì ŕ0Ŗ ¾Èÿ·ãì³ă ÒÈìòë ³ìė·ìÄìØìÒ ³ė ĉòÿÿėØãĉÈì Ñÿ»ì yë³ĝ-ë·ĉìØìÒ³ÿì³ņ

Ĺņ B»ååÑ³ăĉÖÈĉăë·ĉìØìÒ³ÿŝ enkelt sagt en-³ĝØ³åĉ ĉÿĞ¿ãÑõÿăõã

9. Mikroskopstudier ŝ avseende angrepp

10. Bakterie och svampodling ŝ bakterier och svamp isoleras och odlas
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Provuttagning

Foto: Carlotte *âõÿÄ³å

Foto: SP



Nÿ³ė¾ØåÄ ü» ĉÿ·ãòìăĉÿĎãĉØòìÈÿŇ ĉÿ·ü»å³ÿ

£ØÿãÈĉŇ ĉØëÿÈĉ Ø ĉÿ·ü»å³ÿ ăã³ ÈìåØÒĉ ìÈÄ³ì ³ìÒØėì³
ăãÿØÑĉÈÿ ĎüüÑĞåå³ Ñõåâ³ìÄÈ ãÿ³ėň

Å4ìåØÒĉ g»åãòëëØăăØòìÈìă ÿ³üüòÿĉ ĺķňĲ ã³ì ĉÿ·ü»å³ÿ
av timmer antas motsvara ett konstruktionsvirke i 
Ö»ååÑ³ăĉÖÈĉăãå³ăă NĲĳņ

ÅEnligt BKR 2003 Tabell 5:23 ska karakteristiskt 
ė·ÿÄÈ Ñõÿ ĉÿĞ¿ã ü³ÿ³ååÈååĉ ÑØ¾ÿÈÿì³ ė³ÿ³ Ĳĵ Vg³ Ñõÿ
K12 konstruktionsvirke. 

Å4ìåØÒĉ n*WĹİ ·ÿ ĉØåå»ĉÈì å³ăĉŇ ëÈÄÈåĉÿĞ¿ãü»ã·ììØìÒŇ
Ñõÿ ĉÿ·ü»å³ÿ ĵŇĶ Vg³ņ

Å£³Ä Òõÿ³ ëÈÄ ÿÈăĎåĉ³ĉÈì Ñÿ»ì å³¾òÿ³ĉòÿØÈĉō

Å=»ÒÈåŇ ÑØăã ÈååÈÿ ëØĉĉÈëÈåå³ìō

Å£³Ä ã³ì ü»å³ÿì³ ¾·ÿ³ō

ÅP³ăĉÑõÿ·ìÄÿØìÒō

ÅM·ëÑõÿ³ ëÈÄ å³ăĉìÈÄÿ·ãìØìÒ

Å£·ÿÄÈÿ³ ÿÈăĎåĉ³ĉ
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ŊŊ]üÈÿ³ì

VÈÄ ü»Ò»ÈìÄÈ ėÈÿãă³ëÖÈĉ ŊŊŊ
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ŊŊņ üÿòėĉ³ÒìØìÒØìòëÖĎă ëÈÄ ÄĞã³ÿÈ ØŊŊ
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1891ŝ1898 





NòëüåÈĝØĉÈĉ ò¿Ö ë»å
med arbetet

Ån=£ňă ÖØĉĉØååă ăĉõÿăĉ³ ò¿Ö ëÈăĉ ãòëüåÈĝ³ ÿÈìòėÈÿØìÒ

ÅĲ ĵİİ ÿĎë ÑõÿÄÈå³ÄÈ ü» Ĳĳ ė»ìØìÒăüå³ì

ÅCirka 40 000 kvadratmeter bruttoarea

Å*ĞĉÈ ³ė Ĳİ ãØåòëÈĉÈÿ ³ėåòüüăÿõÿ ò¿Ö ĳİ ãØåòëÈĉÈÿ
ė³ĉĉÈìÿõÿ

Å 600-700 arbetande i byggnaden

Å=õÿăå³ÒÈĉ ØììÈ¾·ÿ Èì ü»¾ĞÒÒì³Ä ëÈÄ ¿Øÿã³ ĳ300 
kvadratmeter 

=òĉòň NĎìÒåØÒ³ ]üÈÿ³ìœV³ÿ¿Ďă >»ÿÄÈÿ



yìÄÈÿăõãìØìÒÈì ëÈÄ ăĞÑĉÈ ³ĉĉ ãå³ÿå·ÒÒ³ ĉÿ·ü»å³ÿì³ă ãòìÄØĉØòì ³ėăÈÈìÄÈň
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Å Grad och omfattning av 
eventeullt mikrobiellt 
angrepp. 

Å *Èăĉ·ëë³ ĉĞüÈÿ ³ė
eventuella bakterier och 
svampar. 

Å *Èăĉ·ëë³ Ö»ååÑ³ăĉÖÈĉŇ
densitet och Umax (ett 
ÑõÿÖ»åå³ìÄÈ ëÈåå³ì ė»ĉ- 
och torrvikt) och 
ė³ÿØ³ĉØòìÈÿì³ Ø ü»å³ÿì³ă
å·ìÒÄ- ò¿Ö ĉė·ÿåÈÄ
(horisontellt och 
vertikalt). 

Å M·ëÑõÿÈåăÈ ³ė ü»å³ÿì³ă
uppskattade kapacitet 
gentemot vad 
å³ăĉìÈÄÿ·ãìØìÒ ėØă³ÿņ

Krav:

Samordnasavseende tid med ordinarieverksamhet; start och sluttid, daglig
anpassning

Vibrationerminimeras

Inte ăĉõÿ³ü»Ò»ÈìÄÈverksamheten

Inte ăĉõÿ³grannarna; UD, =õÿăė³ÿăÄÈü³ÿĉÈëÈìĉ, och  Johannes kyrka



Var i byggnaden     *ĞÒÒì³ÄÈìă ÒÿĎìÄå·ÒÒìØìÒ
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Val ŝ Ò» ĎĉØÑÿ»ì Ò³ĉ³œĉòÿÒ ÈååÈÿ Ñÿ»ì ã·åå³ÿÈì





£ØÄ üå³ìÈÿØìÒÈì ³ė üÿòėĉ³ÒìØìÒÈì ãÿ·ėă

beaktande av transporter, logistik, utrymmen 

ò¿Ö Ďüüăĉ·ååìØìÒăüå³ĉăÈÿŇ ³ÿ¾ÈĉăëØåâõ ò¿Ö

samverkan med de i fastigheten verksamma.
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ÿ¾ÈĉăëØåâõ

Faktorer:

Å 'ĉãòëăĉ

Å j·ÄÄìØìÒăĉâ·ìăĉ

Å Ventilation / Friskluft (ex svetsning i slutna utrymmen)

Å Materialtransporter

Å Logistik

Å yüüăĉ·ååìØìÒăüå³ĉăÈÿŇ ëņëņŇ Èĉ¿ņ Mobility and infrastructure planning



>ÿ» ë³ÿãÈÿ³ÄÈ ÿõÿ ãòÿĉ³ÿÈ ·ì õėÿØÒ³ŝ ťÒåĎÒÒ³ÿť Ñõÿ üÿòėĉ³ÒìØìÒ

P·ÒÈ ăüòìĉ âĎăĉÈÿ³ÄÈă ÈÑĉÈÿ üÿòėĉ³ÒìØìÒ Ø ã·åå³ÿė·ÒÒ ò¿Ö
bottenplatta.

4ì ãòìĉÿòåå ³ė å·ÒÈ ¾òĉĉÈìüå³ĉĉ³ ò¿Ö ÄÈăă Ďĉ¾ÿÈÄìØìÒ.

nüòìĉ ÄÿòÒă Øă·ÿ Ø ÄØ³åòÒ ëÈÄ ăüòìĉØìăĉ³åå³ĉõÿ

L·Òăĉ³ ìØė»ì Ö³ëë³ÿ¾³ìÄ ĉØååãòë Ø ÄØ³åòÒ ëÈÄ ÄĞã³ÿì³ņ
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Borrad glesspont med ĉė»ŵÈĉĉ 
hammarband

Spont:

Å jõÿ ĲĵİœĹŇ BŹĹŇĴœĵŇĴ ë

Å `ėÿÈ Ö³ëë³ÿ¾³ìÄ B4* Ĳİİ

Å Mellan hammarband HEB 200

Å P·Òăĉ³ Ö³ëë³ÿ¾³ìÄŝ vinschades ned

gÿòėãÿòüü³ÿì³ă üå³ìÈÿ³ÄÈ å·ÒÈ Ø ÑõÿÖ»åå³ìÄÈ ĉØåå ăüòìĉņ



gØĝØÈÖ»åĉ³ÒìØìÒ 

Å VÈĉòÄ Ñõÿ ăĉĞÿìØìÒ ė³åÄÈă Ø ÄØ³åòÒ ëÈÄ
ăüòìĉÈìĉÿÈüÿÈìõÿ

Å 0È ëØìÄÿÈ Ö»åÈì ·ÿ üÿòėĉ³ÒìØìÒăÖ»å Ñõÿ N
ŕė·ÒÒ³ÿ ò¿Ö ¾òĉĉÈìüå³ĉĉ³Ŗ
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=õÿ¾ÈÿÈÄÈåăÈ Ñõÿ ăüòìĉØìăĉ³åå³ĉØòì

=õÿ ăüòìĉìØìÒÈìň

Å Vatten & el drogs fram genom 
ã·åå³ÿÈì

Å B»åĉ³ÒìØìÒ Ø ĉ³ã ò¿Ö Òòåė



Genomborrat material som kom upp visade initialt 
ü» ă³ìÄŇ ÒÿĎă ëÈÄ ĉÈÒÈåÿÈăĉÈÿņ

yĉÿĞëëÈ Ñõÿ ³ĉĉ Ñõÿė³ÿ³ Ñõÿ ³ĉĉ ăÈÄ³ì ĉ³ Ö³ìÄ òë
ă³ìÄÈì ãÿ·ėÄÈăņ
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Borrkax - material kommer upp vid borrningen

Framdrift:

Å0È ĉė» õėÿÈ Ö³ëë³ÿ¾³ìÄÈì òė³ì
grundvattenytan, undvika svetsning med 
dykare

ÅDìăĉ³åå³ĉØòì ė·ìĉ³ÿ ØìĉÈ ü» ë³ĉÈÿØ³å¾òÿĉĉ³Ò³ìÄÈ

ÅNòìĉØìĎÈÿåØÒ ³ėăĉ·ëìØìÒœÄØ³åòÒ

Installation spont

yĉÿĞëëÈ ėØÄ ăØÄ³ì òë ăüòìĉ ìĞĉĉâ³ă Ñõÿ Ďüüå³Ò
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n·ãÈÿÖÈĉ ò¿Ö ÖØìÄÈÿ



Sugschakt av sand och grus ovan grundvattenytan.

Mot djupet tillkom block och sten i schakten som fick 
ėØìă¿Ö³ă Ďüü ëÈÄ ăüÈå ëòìĉÈÿ³ĉ ü» ĉÈåÑÈÿņ

yĉÿĞëëÈ ėØÄ ăØÄ³ì òë ăüòìĉ ìĞĉĉâ³ă Ñõÿ å³ÒÿØìÒ ³ė ¾åò¿ã

yìÄÈÿ ÒÿĎìÄė³ĉĉÈìĞĉ³ì ¾åÈė ¾åò¿ãÈì Ñõÿăė»ÿ³ìÄÈ Ñõÿ
sugschakten.
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Sugschakt inom spont, 
ĉÈåÑÈÿ Ñõÿ åĞÑĉ ³ė ¾åò¿ã

P·ÿÄòë³ÿň

Å *³ÿ³ Ñõÿ ³ĉĉ ăĎÒă¿Ö³ãĉ ÑĎìÒÈÿ³ĉ ¾ÿ³ ì»Òÿ³ »ÿ
ĉØÄØÒ³ÿÈ ėØÄ ì·ÿåØÒÒ³ìÄÈfastighet byggd cirka 10 
»ÿ ăÈì³ÿÈ ă» Ŋņņ

Å #ìÄÿ³ÄÈ ¾ÈÒÿ·ìăìØìÒ³ÿ ü» ėØãĉ å³ăĉ¾Øå³ÿ ü» Ò³ĉòÿ
Ø ì·ÿòëÿ»ÄÈĉ ü»ėÈÿã³ÄÈ ăĎÒă¿Ö³ãĉÈìņ

Å #ėÈì üòåØăÈì ¾åÈė ìĞÑØãì³ ò¿Ö ãòë ò¿Ö
kontrollerade.

Schakt inom spont

Block i fyllningen, hitta de runda blocken
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