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Korrosion – sönderfall av material

Stål utvinns från mineral → strävar efter att återgå



Förebyggande metoder

• Legera
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• Applicera beläggning

• Överdimensionera

• Sänka korrosionspotentialen



Fältförsök i 33 år
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• Resultaten har använts som grund 
för rostmånsrekommendationer.

• Ofta mycket låg under GVY (2-10 
µm/år)

• Ibland hög korrosion kring GVY.
→ Stor effekt på rostmån
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Midjebildning

• Luftningscell

(Galvanisk korrosion pga olika 
syrehalt)

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0
0 5 10 15 20 25

D
ju

p 
 (m

)

Korrosionshastighet (µm/år)

Skå - 33 år



Svårförutsägbart

• Stor skillnad mellan olika 
typer av leror.

• Om midjebildningen kan 
“kontrolleras” är 
korrosionen mycket låg.

• Sällan naturliga jordar

• Ej tid att vänta 33 år till
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Nya fältförsök
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Resultat

• Fungerade som planerat 
(mätte små galvaniska 
strömmar)

• Formen på kurvan liknade 
långtidsresultaten.

• Kraftiga svängningar under 
året.
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Ny design

• Förbättrad utformning 
av sonden

• Tillbyggd loggning
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Projektmål

• Uppdaterade sonder installeras på tre 
provplatser.

• Strömmar och GVY loggas under ett år.

• Utvärdering jämförs mot långtidsvärden, 
men vikt på rekommendationer för 
praktiskt handhavande.

• Diskutera kring hur resultaten kan 
användas för att ta fram rostmån.
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Målbild
-En mätmetod för att identifiera 
risken för midjebildning

• En metod för att studera 
fenomenet i ”nya” 
jordar/situationer.
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• Effektivt användande av 
rostmån

• Bättre materialekonomi/-
besparing

• Säkrare använding av stålpålar



Tack!

Frågor?
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Jonas Engblom
jonas.engblom@ri.se
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