
GÖTEBORGS HAMN AB – EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

2026-05-21Henrik Granroth

Statusen hos befintliga 
betongpålar – kan den bestämmas?
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Ytterhamnarna i Göteborg - ca 5km kajer, 10 000st pålar 

Betongpålar utsätts för aggressiva marina miljöer

Vanliga degraderingsmekanismer: kloridinträngning, karbonatisering, sulfater

Behov av regelbunden statusbedömning

Introduktion
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Göteborgs Hamn är skyddsobjekt

Introduktion
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Statusbestämning av 
betongpålar i marin miljö

Metoder, utmaningar och åtgärdsstrategier

Mycket fokus på pålens olika beståndsdelar 
(betong och armering)

Affär

•Kaj för gods

•Näringslivet

•Etc.

Tillstånds -
bedömning

Marin miljö

•Korrosion

• Sulfater

•Nötning
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Metod 

Tillståndsbedömning vart 6e år

Inspektioner över och under ytan

Betonganalyser

Tillståndsbedömning av konstruktör
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Inspektionsmetoder 
(process för tillståndsbedömning)

Inspektörer över och under vatten

Dykare kontrollerar ett urval av pålar

Tvätt, skrapning, etc. för att kunna bedöma 
skick

Fönsterprover 

Visuell inspektion: sprickor, avflagning, 
rostutfällning

Icke förstörande provningar: ultraljud, 
potentialmätning
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Provtagning och 
laboratorieanalys

Kärnborrning för tryckhållfasthet, 
kloridhalt, karbonatisering

Bedömning av armeringskorrosion
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Bedömning och 
planering av åtgärder

Skadeklassificering

Livslängdsbedömning

Åtgärdsstrategier: reparation, förstärkning, utbyte
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Kärnborrning för tryckhållfasthet, kloridhalt, karbonatisering

Provtagningar i olika exponeringsmiljöer 

Bedömning av armeringskorrosion

Exjobb våren 2025:
Armering har frilagts och scannats in för att bedöma hur mycket som korroderat. 

Fortsättning under 2026:
Armeringsjärn bilas fram. 

Exempel från verkligheten 



GÖTEBORGS HAMN AB – EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Exempel från verkligheten 

SBUF

RISE mikro/makro över/undersida påle
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Framtida metoder
Digitala hjälpmedel

Obemannade farkoster

Sensorer

Kunskap om nedbrytning av betong och armering
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Sammanfattning av metoder och strategier

Statusen hos befintliga betongpålar –
kan den bestämmas?

Tid för frågor

Avslutning och reflektion

Henrik Granroth
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